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UAB Kretingos šilumos tinklų
VADOVO 2012 METŲ ATASKAITA
    Bendrovės būklės, veiklos ir plėtros apžvalga. Bendrovė prižiūri 28 katilines ir  eksploatuoja 25 katilines, iš jų 6 didesnio galingumo, kitos – prie kaimo mokyklų. Katilinės  Nr.7 ir Laukžemės  uždarytos, katilinė Nr.6 ruošiama nugriauti. Per 2012 metus realizuota 40 504,97 MWh šilumos energijos,  t.y. 5,21%  daugiau nei 2011 m.  (2011 metais 38 498,06 MWh), bendrovės gamybinė veikla padidėjo 4,36 %. 

      Technologiniai šilumos trasų nuostoliai 2012 m. sumažėjo 0,7 procentiniais punktais ir sudarė 19,1 % (2011 m. – 19,8 %). Analizuojant šių nuostolių svyravimus tarp šildymo ir nešildymo sezonų, būtina atkreipti dėmesį, kad vasarą jie sudaro 43,9 % žiemos metu - 16,18%. Kasmet ne šildymo sezonu mažėja karšto vandens suvartojimas, ir tuo metu šilumos energijos gamyba  mažėja, bet tinklų nuostoliai didėja. Pagrindinių katilinių šiluminės energijos gamyba per 2012 metus padidėjo 1,99% o savivaldybės perduotose katilinėse, kurios eksploatuojamos nuo 2002 metų, pagaminta šilumos 25,55%  daugiau. Toks žymus gamybos padidėjimas perduotose katilinėse yra dėl to, kad 2011 m. perduotos katilinės buvo eksploatuojamos ne nuo metų pradžios (Klaipėdos g. katilinės – nuo 2011 m. rugpjūčio mėn, Šukės katilinė – nuo 2011 m. spalio mėn., Raguviškių kaltilinė – nuo 2012 m. sausio mėn.). Bendrai  pagamintos bei realizuotos  šilumos energijos padidėjimą lėmė žemesnė 2012 metų šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra. 2012 m. ji buvo  0,35º C,  tai 1,86º C žemesnė, lyginant su praėjusiu šildymo sezonu.
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1 pav. Gamybos, realizacijos ir lauko oro temperatūros palyginimas
        Analizuojant vartotojų mokesčius už šilumą, galima teigti,  kad 1 m² šildomo ploto gyventojai vidutiniškai  sunaudojo 17,35 kWh per mėnesį,  t.y. 11,36 %  daugiau, lyginant su 2011 m. Vidutinė 1 m² šildomo ploto kaina gyventojams 2012 m. buvo 4,34 Lt/m², t.y.  padidėjo 24 %  (2011 m. – 3,50 Lt/m²).  Per 2012 m. administruojamų daugiabučių namų gyventojai už 1m2  šildomo ploto vidutiniškai mokėjo 4,59 Lt/m² (18,35 kWh/m²),  o bendrijų – 3,63 Lt/m² (14,54 kWh/m²). 2012 m. bendrijos 1 m² šildyti sunaudojo  3,81 kWh,  arba  0,96 Lt daugiau, lyginant su administruojamais daugiabučiais namais.
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2. pav Vidutinio šilumos suvartojimo (kWh/m2) palyginimas

                Vidutinė 2012 m. šilumos kaina buvo 22,94 ct/kWh, tai 2,39 ct/kWh didesnė, lyginant su 2011 m. vidutine šilumos kaina (20,55 ct/kWh). 2012 m. šilumos kaina, įvertinus technologinio kuro kainų pokytį, buvo perskaičiuojama kas mėnesį. 2011 m. iki spalio mėn. šilumos kaina, akcininkų sprendimu, nebuvo keičiama (19,93 ct/kWh), todėl 2011 m. vidutinė šilumos kaina neatitiko technologinio kuro rinkos pokyčių, t.y. buvo dirbtinai sumažinta. 
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3 pav. Technologinio kuro kainos ir šilumos kainų dinamika 2011-2012 m.

       2012 metais reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos savikaina buvo 22,61 ct/kWh. Savikaina, lyginant su 2011 metais, sumažėjo 0,51 ct/kWh (2,2 %). Savivaldybės perduotų katilinių vidutinė savikaina – 26,97 ct/kWh (2011 m. – 25,57 ct/kWh), pagrindinių katilinių savikaina – 19,24 ct/kWh (2011 m. – 20,49 ct/kWh). Pagrindinė priežastis, lėmusi savikainos sumažėjimą,  buvo realizacijos padidėjimas bei sąlyginio kuro sąnaudų 1 MWh pagaminti žymus sumažėjimas. Sąlyginio kuro sąnaudos 1 MWh pagaminti 2012 m. sudarė 98,19 kgtne/MWh, 2011 m. – 104,49 kgtne/MWh. Šio kuro sumažėjimą lėmė  kondensacinio ekonomaizerio iš karštų dūmų  papildomai pagaminta šilumos energija.
       Vidutinė technologinio kuro kaina 2012 m. buvo 943 Lt/tne, 2011 m. – 916 Lt/tne. 2012 m. vidutinė medienos sąlyginio kuro kaina išliko nepakitusi, kitų rūšių sąlyginio kuro kainos nedau didėjo. Gamtinių dujų kainos augimas buvo didžiausias, siekė 13,33 %.
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4 pav. Technologinio kuro kainų palyginimas
          Technologinio kuro struktūra 2012 m. nesikeitė. Didžiąją dalį – 84,5 % – kuro sudarė mediena. Pagrindinėse katilinėse iki 93 % šilumos energijos pagaminama deginant medienos atliekas, 7 % -gamtines dujas. Perduotose katilinėse šilumos gamybai sunaudojama 35 % gamtinių dujų, 29 % akmens anglies, 18 %  medienos granulių, 14 %  skiedrų ir 4 %  suskystintų dujų. 

                Rizikos ir neapibrėžtumo apibūdinimas.  Planuojant Respublikoje  statyti suskystintų  gamtinių dujų terminalą ir įsteigti  biokuro pirkimo  biržą, galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės. Jei kelių tiekėjų siūlomos gamtinių dujų kainos bus konkurencingos su kitomis kuro rūšimis, galima tikėtis teigiamų pokyčių kainodaroje.  Jei biokuro biržoje dominuos rinkoje esantys didieji  pardavėjai, konkurencijos tarp pardavėjų nebus. Jei birža apims kelias respublikas, galima tikėtis teigiamų rezultatų dėl didesnės konkurencijos. Šiandien vyrauja tendencija, kai Žemaitijos zonoje vienos megavatvalandės kaina yra  dviem, trim litais didesnė nei Respublikos vidurkis.
                   2012 m. šilumos energijos buvo sunaudota 5,2 %  sunaudota daugiau, vidutinė šilumos kaina padidėjo 11,63 %, kas nulėmė 24,7 %   šilumos vartotojų įsiskolinimo padidėjimą, o nemokių vartotojų skaičius nuo 416 išaugo iki 531. Abejotinos skolos už šilumos energiją  padidėjo 27,05  tūkst. Lt.                         
           Per metus nuo centralizuotos šildymo sistemos  atsijungė vienas vartotojas (VšĮ Kretingos ligoninė), kurio šildomas plotas – 1586 m2, vidutinis metinis šilumos suvartojimas – 355 MWh. 2012 m. prisijungė du nauji vartotojai, kurių šildomas plotas – 183,18 m2.
                    Per metus buvo atlikta 14 viešojo pirkimo konkursų, kurių vertė viršijo 10 tūkst. Lt sumą.

Vienas vykdytas konkursas nutrauktas – biokuro (smulkintos medienos, pjuvenų) pirkimas.

Bendrovė vykdė supaprastinto atviro konkursą elektros energijai  (metams) pirkti, laimėjo UAB „SBE Energy“ – 268 081,40 Lt.

Katilinės Nr. 2 dūmų kanalo remonto darbai, laimėjo UAB „Aukstata“ -  64 956 Lt.

Automobilis „VW Caddy“  energetikos barui – 13 121 Lt

Medienos granulių laimėtojas – UAB „Bio zona“

Kondensacinio ekonomaizerio techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo konkursą laimėjo UAB „Enerstena“ – 29 040 Lt.
Šilumos apskaitos prietaisų ir manometrų metrologinė patikra  – UAB „Axis Industries“, šilumos trasų vamzdžių pirkimas – UAB „Logstor“, izoliuotų vamzdžių su montavimo darbais pirkimas, laimėtojas UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“,  asmeninės apsaugos priemonės – UAB „Ardola“. Mažos vertės pirkimų vykdyta – 40 vnt.

                    2011 metais įgyvendinus projektą  „Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Kretingos mieste“, darbai buvo atliekami  šalia Savanorių gatvės,  keičiant  daugiau kaip 30 metų senumo magistralinės šiluminės trasos vamzdyną į naują, ilgis 911 metrų. Panaikinus u formos kompensatorius, trasos ilgis sutrumpėjo 55 metrais. Šiame ruože šilumos nuostoliai  sumažėjo  apie 39,5%, o absoliučiu dydžiu – 295 MWh. Be to, katilinėje Nr.2 buvo rekonstruota siurblinė,  pakeičiant seno tipo rusiškus į 4 naujus  siurblius, kuriais užtikrinami geresni slėgio ir debito parametrai, sunaudojama mažiau  elektros energijos ir metų eigoje pavyko sutaupyti 57 tūkst. Lt.
                    Aptarnaujant  organizacijų ir gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, atlikta darbų už 231 114 Lt. 2012 m. sudarytos trys naujos pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros sutartys su daugiabučių namų savininkų bendrijomis, tačiau nepavyko laimėti Kretingos rajono savivaldybės  biudžetinių įstaigų pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros paslaugų pirkimo konkurso 2012/2013 m. Mūsų bendrovės pasiūlyta vidutinė paslaugos kaina – 0,14 Lt/m2 be PVM. Pasiūlyta paslaugos kaina turi atitikti padalinio veiklos sąnaudas, t.y.  aukštesnę, nes su mažesne kaina (kaina iki 2012 m. 0,11 Lt/m2 be PVM) jau 2011 m. dirbome nuostolingai. 

                     2012 m. rekonstruotas vienas (Lazdynų g. 8) daugiabučio namo šilumos punktas ir sumontuotas vienas naujas šilumos punktas (Laisvės g. 2A) naujai prisijungusiam vartotojui. Įrengti 7 vnt. naujų plokštelinių šilumokaičių (Vydmantų vidurinė mokykla, Savanorių g. 42, Žemaitės al. 4, Savanorių g. 54, Topolių aklg. 7, Vytauto g. 119, J.K.Chodkevičiaus g. 5) su karšto vandens kiekio reguliatoriais. Praplauta 17 pastatų vidaus šildymo sistemų, cheminiu būdu praplauti 23 karšto vandens šilumokaičiai. Šilumos punktų įvaduose atlikta 134-ių šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra, sumontuota naujų šilumos apskaitos prietaisų - 19 vnt.                                    
                      Kretingos ligoninė įsirengė naują, gamtinėmis dujomis kurenamą katilinę Vaikų skyriui ir pagalbiniams  pastatams šildyti. Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl  šilumos šalto rezervo. Tikimės sumažinti tinklų nuostolius  pagal atliktus skaičiavimus dėl nenaudojamų  šilumos trasų.
  
  Personalas. Vadovaujančių darbuotojų ir specialistų išsilavinimas, kvalifikacija ir kompetencija atitinka keliamus reikalavimus. Katilinių operatoriai ir kūrikai taip pat  turi reikiamą kvalifikaciją atliekamam darbui arba, siunčiami persikvalifikuoti. 2012 metais 5 darbuotojai buvo siunčiami įsigyti papildomą kvalifikaciją.  
Per 2012 metus naujų darbuotojų etatų neįsteigta. Dauguma darbuotojų turi ilgametį darbo stažą bendrovėje.  Darbuotojų kaita 2012 metais: priimti 29 darbuotojai, atleisti - 33. Darbuotojų kaita  susijusi su darbo sezoniškumu (prasidedant ir pasibaigiant šildymo sezonui).

Darbo užmokestis skaičiuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų: apmokama už viršvalandžius, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis. Darbuotojų atlyginimai paskutinį kartą buvo didinami 2007 m. rugsėjo mėnesį. Bendrovės darbuotojų vidutinis  darbo užmokestis 2012 metais sudarė 1955,00 Lt, vidutinis  darbo užmokestis šalies ūkyje 2012 metų IV ketv. – 2232,00 Lt.

              Įstatinio kapitalo pasikeitimas.  Akcininkų sprendimu sumažintas įstatinis kapitalas 316510 Lt suma, anuliuojant 31651 vnt. 10 Lt nominalios vertės akcijų. Įstatinio kapitalo sumažinimas atliktas panaikinant bendrovės balanse įrašytus nuostolius. (dėl ilgalaikio turto – katilinės pastato Nr.6 nurašymo). Įstatinis kapitalas buvo sumažintas nuo 7622540 Lt iki 7306030 litų.
     Kretingos rajono savivaldybė perdavė katilines Klaipėdos gatvėje. Šios katilinės perduotos kaip turtinis įnašas 152797 litų suma, padidinant įstatinį kapitalą 152790 Lt suma ir išleidžiant 15279 vnt. paparastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų, paliekant 7 Lt akcijų prieduose. Įstatinis kapitalas buvo padidintas nuo7306030 Lt iki 7458820 litų.
    Finansiniai veiklos rezultatai. Bendrovė per 2012 metus patyrė 277 tūkst. litų  nuostolį. Nuostoliai iš tipinės veiklos (šilumos tiekimo) – 144,1 tūkst. litų.     

UAB Kretingos šilumos tinklai patyrė nuostolių iš pagrindinės veiklos dėl turto likvidavimo sąnaudų, nurašius katilinės Nr. 6 pastatą, likvidavimo sąnaudose atvaizduota 315,6 tūkst.litų suma. Nuostolinga 2012 m buvo bendrovės kita veikla – 36,7 tūkst.Lt, nepardavus ATL (apyvartinių taršos leidimų), negauta papildomų pajamų. Iš finansinės veiklos patirti nuostoliai – 96,3 tūkst.litų. Finansinė veikla nuostolinga dėl bankams mokamų palūkanų už suteiktas paskolas.

 Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2012 12 31 sudarė 4844,4 tūkst. litų. Iš jos mokėtina  suma  AB bankui „Swedbank “ – 1144,7 tūkst. litų,   Nordea Bank Finland Plc – 2014,7 tūkst.litų. Iš banko Swedbank paskola paimta 2007 m, vykdant projektą „Katilinės Nr.2  modernizavimas, pritaikant biokuro vartojimą“. Paskolos grąžinimo terminas – 2017 09 12. Iš Nordea Bank Finland Plc paskola paimta 2011 m pabaigoje. Paskola paimta projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Kretingos mieste“ vykdyti, bei kondensaciniam ekonomaizeriui katilinėje Nr. 2 įrengti. Paskolos grąžinimo terminas – 2021 08 29. 

            Skolos tiekėjams už technologinį kurą – 1169,6 tūkst. Lt, iš jų skola UAB „Robmona“ - 837,1 tūkst. Lt, AB „Lietuvos dujos“ – 214,0 tūkst. Lt, UAB „Grasta“ – 63,1 tūkst.Lt, UAB „Biozona“ - 38,6 tūkst. litų. Skola už žaliavas, medžiagas – 61 tūkst. litų, už suteiktas paslaugas – 196,0 tūkst. litų. Gauti išankstiniai apmokėjimai – 25,4 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 204,5 tūkst. Lt, iš jų mokėtinas soc.draudimas – 71 tūkst. Lt, priskaičiuota suma atostoginiams kaupti už iki 2012 metų gruodžio 31 dienos darbuotojų nepanaudotas atostogas – 131,5 tūkst. litų (kartu su soc.draudimu ir Garantinio fondo mokesčiu).  Mokėtini mokesčiai biudžetui 2012 12 31 – 28,5 tūkst. litų.

         Bendrovės  pirkėjų (vartotojų) įsiskolinimas  2012 12 31 sudarė 2323,2 tūkst. litų, iš jų savivaldybės įstaigų įsiskolinimas – 997 tūkst. litų. Vartotojų mokumas per 2012 m buvo 76 proc. Palyginus su 2011 m. mokumas sumažėjo 5 procentais.
               Išvados.  Technologinio kuro struktūra 2012 m. nesikeitė. Didžiąją dalį – 84,5 % kuro sudarė mediena. Pagrindinėse katilinėse iki 93 % šilumos energijos pagaminama deginant medienos atliekas, 7 % - gamtines dujas. Perduotose katilinėse šilumos gamybai sunaudojama 35 % gamtinių dujų, 29 % akmens anglies, 18 %  medienos granulių, 14 %  skiedrų ir 4 %  suskystintų dujų. Technologinio kuro struktūros pokytis per keletą metų pateiktas lentelėje Nr.5
           Per metus bendrovei pavyko sutaupyti investuojant į pagrindinės siurblinės atnaujinimą, kur gerokai sumažėjo elektros energijos poreikis, o pakeitus dalį trasų, sumažėjo lauko šilumos tinklų nuostoliai. Kondensacinis ekonomaizeris padėjosutaupyti 3475,3 MWh per šildymo sezoną.
            Būtina atkreipti dėmesį į nuostolius katilinėse Nr. 9, 10, 11, kurie susidaro dėl bendrovės vidutinės  kuro  ir naudojamų gamtinių dujų kainų ir siekia 224,38 tūkst.Lt. Be to, šių katilinių  turto vertė, kuri sudaro 153,5 tūkst. Lt, kaip amortizaciniai atskaitymai negali būti traukiami  į šilumos  kainą. Šių katilinių turtas  buvo pervertinamas rinkos verte.  Katilinės Nr 6 likutinė vertė siekia 316,51 tūkst. Lt, šia suma yra sumažintas bendrovės pelnas.
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5 pav. Technologinio kuro struktūra

                 Veiklos planai ir prognozės.  Gamtinių dujų katilinės Nr.9,10,11 esančios Klaipėdos gatvėje, artimiausiu laiku turi būti rekonstruojamos, pakeičiant  šiuolaikiškais ir efektyviais katilais.
      
 Prie kitų planuojamų didesnių investicinių projektų 2013-2015 metams galime paminėti  Darbėnų katilinės rekonstrukciją įrengiant biokuro kūrenimo įrangą – preliminari vertė 1,2 mln. Lt, bei Jokūbavo katilinės rekonstrukciją – 0,3 mln. Lt. Šios katilinės dabar kūrenamos  akmens anglimi, teršia aplinką, o keičiant į biokurą, yra galimybė gauti fondų paramą.
    
  Šilumos perdavimo tinklai kasmet atnaujinami ir sudaro 30%. Sprendžiant pagal esamų tinklų būklę, šį procesą reikėtų spartinti, nes likusių vidutinis eksploatavimo laikas sudaro per 30 metų. Nauji vamzdžiai su poliuretano izoliacija sumažina šilumos nuostolius  25 - 35%. Nepaisant to, šių įgyvendintų projektų, atsipirkimo laikas ne mažiau kaip 25 metai. Bendrovė per 3 metus planuoja atnaujinti pagrindinius  kvartalinius šilumos tinklus Melioratorių g., Topolių g., Miško g., Savanorių g.(pro parką), Vilniaus g.(muziejus), tarp Janušio g.ir Žaliosios g.,  nuo katilinės Nr.2 iki Vytauto g.,kurių bendras ilgis sudarys 2,2 km ir gali kainuoti 3,3 mln. Lt. Šie projektai  galimi  vykdyti tik gavus struktūrinių fondų paramą. Vykdant daugiabučių namų renovaciją, galima tikėtis, kad šilumos suvartojimas sumažės, o tai pagrindas mažinti renovuojamų vamzdynų skersmenis ir tinklų  projektų vertę. Jei Vyriausybė nepakeis šių projektų rėmimo programos ir ateityje jie  bus iš dalies finansuojami, galime tikėtis neblogų rezultatų.                             
   
 2012 metais  Europos biržose mažėjo ATL (apyvartinių taršos leidimų) pirkimo/ pardavimo kaina nuo 8,6 Eu/ tona iki 3,7 Eu/tona. Esant tokiai mažai kainai,  šių leidimų nepardavėme. Kol tarp didžiųjų valstybių vyksta ginčai dėl taršos  leidimų kvotų nustatymo ir paskirstymo tvarkos, tol realios kainos pardavimo biržose nebus.
___________________________________
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