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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Detaliojo plano organizatorius: 

UAB „Sveda“, įm. k. 302523358.

1.2. Planuojama teritorija adresu: 

Sausdravų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., kad. Nr. 5604/0004:463, plotas – 12,4714 ha.

1.3 Detaliojo plano rengėjas:

UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, Kretinga, tel/fax 8 445 78199. Klaipėdos skyrius – Gegužės g.1/Bokštų g. 18, Klaipėda, tel/fax 8 46 493322, mob. 8 676 42777, 8 647 17411.
1.4. Detaliojo plano tikslas:

Pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – rekreacinės, inžinerinės ir komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, trumpalaikio poilsio pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, padalinti į atskirus sklypus bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
1.5. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistės, pavaduojančios skyriaus vedėją vyriausiąją architektę 2013 01 24 patvirtintu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti  Nr. (35.4.) PS1 - 8, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistės, pavaduojančios skyriaus vedėją vyriausiąją architektę patvirtintomis 2013 01 24 planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 9 ir Kretingos rajono savivaldybės 2012 10 24 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkams sutarties Nr. S1 - 787 nuostatomis ir derinančių institucijų išduotomis sąlygomis.

1.6. Papildomos sąlygos išduotos detaliajam planui rengti:

1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2012 12 12 planavimo sąlygos Nr. KE2 - 119;
2. LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 12 27 planavimo sąlygos Nr. (4) – LV4 – 4049;
3. Akcinės Bendrovės „Lesto“ 2012 12 27 sąlygos Nr. TS-43530-12-3962;

4. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2012 12 07 planavimo sąlygos Nr. (37.3.4) - V2 – 453;

5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos skyriaus 2012 12 17 planavimo sąlygos Nr. 14PL - 108;

6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2013 01 23 planavimo sąlygos Nr. 9;
7. UAB „Kretingos vandenys“ 2012 12 10 planavimo sąlygos Nr. 29 – 120;
8. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos 2012 12 28 planavimo sąlygos Nr. V4 – 284;
9. TEO LT, AB 2012 12 07 planavimo sąlygos Nr. 03 – 2 – 05 – 2992;

1.7. Detaliojo plano lygmuo: 

Savivaldybės lygmens.

1.8. Detaliojo planavimo proceso etapai: 

Keturi etapai (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimas, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis).

1.9. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka:

Bendra

1.10. Derinimo ir tvirtinimo procedūra (rengiama bendrąja ar supaprastinta tvarka): 

Bendroji.

1.11. Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

1. bendrųjų planų: Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 12 18 sprendimu Nr. T2- 322;

2. specialiųjų planų: nėra; 

3. detaliųjų, specialiųjų/žemėtvarkos planų: nėra;

4. prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai: nėra.

5. ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos bei sąlygas išduodančių institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai: nėra.
II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją:
Planuojamo žemės sklypo adresas – Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sausdravų k., Kad. Nr 5604/0004:463.

Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra žemės ūkio Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Planuojamos teritorijos plotas – 12,4714 ha.

2.2. Kita informacija apie planuojamą teritoriją:

2.2.1 Sklypo užstatymas, inžinerinė įranga, želdiniai

Planuojamas sklypas neužstatytas, jame nėra paklotų jokių inžinerinių komunikacijų. Dalis sklypo apželdinta pavieniais medžiais ir krūmais.
2.2.2 Gamtos ir kultūros paveldo objektai

Planuojama teritorija nepatenka į gamtos, kurltūros paveldo ir kitas saugomas teritorijas. Vakarų kryptimi šalia sklypu yra įrengtas Baltų mitologinis takas. Artimiausia nekilnojamo turto vertybė yra už maždaug 1100 m pietvakarių  kryptimi esančios Sausdravų k. senosios kapinės (Nr. 24188 kultūros vertybių registre) ir už maždaug 1200 m šiaurės rytų kryptimi esantys Mažučių dvaro parko fragmentai (Nr. 31114 kultūros vertybių registre). 

2.2.3. Gretimybės

Žemės sklypas pietuose ribojasi su esama žvyro dangos Tvenkinio gatve bei žemės sklypu kad. Nr.  5604/0004:464, priklausančiu UAB „Sveda“ (paskirtis – žemės ūkio). Vakaruose sklypas ribojasi su žemės sklypu, kurio kad. Nr. 5604/0004:462, priklausančiu UAB „Sveda“ (paskirtis – miškų ūkio, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai), bei žemės sklypu, kurio kad. Nr. 5604/0004:5, priklausančiu Zitai Andrėkienei (paskirtis – miškų ūkio). Šiaurės pusėje planuojamas sklypas ribojasi su VĮ „Kretingos miškų urėdija“ mišku. Rytų pusėje planuojama teritorija ribojasi su laisvos valstybinės žemės fondo žeme, o pietryčiuose – su žemės sklypu, kurio kad. Nr. 5604/0004:256, priklausančiu Vladui Malinauskui (paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų pastatų statybos (vienbučių dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
2.2.4. Sklypo apribojimai (pagal nuosavybės pažymėjimą):

Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (12,4714 ha);

Miško naudojimo apribojimai (1,1865 ha);

Kurortų apsaugos zonos (12,4714 ha);

Kelių apsaugos zonos (0,0621 ha);

Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (0,0526 ha);
III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS

Planuojamo žemės sklypo adresas – Sausdravų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. (Kadastrinis Nr.5604/0004:463).

Detaliojo planavimo darbų organizatorius –UAB „Sveda“.

Detaliojo planavimo darbų tikslas – Pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – rekreacinės, inžinerinės ir komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, trumpalaikio poilsio pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, padalinti į atskirus sklypus bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planuojamos teritorijos plotas – 12,4714 ha.

3.1.1. Bendroji dalis:

Planuojamas 12,4714 ha žemės ūkio paskirties sklypas Sausdravų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. (Kad. Nr. 5604/0004:463).  Detaliajame plane, koncepcijos nustatymo stadijoje, numatoma keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti tris žemės naudojimo būdus – rekreacinės teritorijos, komercinės teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir penkis naudojimo pobūdžius – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, trumpalaikio poilsio pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos,  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, bei prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, teritorija bus padalinta į atskirus sklypus ir nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.

Planuojamą žemės sklypą numatoma padalinti į 2 atskirus sklypus: 1 (Nr.1) inžinerinės infrastruktūros teritorijos sklypas,  (I/I1/I2), ir 2 sklypas (Nr.2) numatomas komercinės ir rekreacinės teritorijos sklypas (K/K1; R/R1/R2).

Numatomi sprendiniai neprieštarauja Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrajam planui. Planuojamas sklypas pagal Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrąjį planą patenka į teritoriją, kurioje numatoma kitos paskirties teritorija, ne gyvenviečių ribose atskirų objektų statybai. 

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, 4 etapais.

3.1.2. Planuojamoje teritorijoje numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

1. Galimi žemės naudojimo būdai ir, jei numatyta, pobūdžiai. Planuojama teritorija detaliuoju planu dalinama į 2 sklypus:

Sklypas Nr. 1 – paskirtis – kita, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2);

Sklypas Nr. 2 – paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės teritorijos (K), rekreacinės teritorijos (R), pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (R1), trumpalaikio poilsio pastatų statybos (R2);

2. Leistinas pastatų aukštis (metrais).  Statiniai gali būti statomi iki 3 (trijų) aukštų, bet neaukštesni kaip 11,0 m nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško.

3.- 4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, užstatymo intensyvumas; Komercinės ir rekreacinės teritorijos sklypui numatomas užstatymo tankumas - 15%, užstatymo intensyvumas – 30%.
5. - 6. Užstatymo tipas (statinių statybos zona, statybos riba ar linija). 

Suplanuotame sklype Nr. 2 (komercinės ir rekreacinės teritorijos sklype) užstatymo riba formuojama atsižvelgiant į sklype įrengtus bendro naudojimo melioracijos rinktuvus bei planuojamą sklype kūdrą. Statiniai sklype privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Užstatymo linija nenustatoma.
7. Servitutai.

· 206. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

· 207. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

· 208. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

· 215.kelio servitutas-teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku(tarnaujantis daiktas).

· 106. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);

· 107. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);

· 108. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);

· 115. kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas);

8. Susisiekimo sistema.

Į planuojamą teritoriją patenkama esama nuovaža iš Tvenkinio gatvės. Įvažiavimas į suplanuotą komercinės/rekreacinės teritorijos sklypą numatomas per inžinerinį sklypą Nr. 1. Sklypas Nr. 1 bus servitutinis su nustatomu kelio servitutu. Įvažiuoti į sklypus rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai. Automobilių parkavimas numatomas sklypų ribose. Planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, automobilių stovėjimo vietų skaičius bus nustatomas remiantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, atsižvelgiant į numatomų statyti pastatų paskirtį ir dydį.
3.2. Numatomi kiti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai
a. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai.

Galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais pagrindiniai sprendiniai - pagal planavimo sąlygų sąvade nurodytas institucijų išduotas sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti:

· Geriamo vandens tiekimas numatomas iš planuojamo sklype Nr. 2 artezinio gręžinio – I grupės uždaro tipo vandenvietės. Vandenvietei bus nustatoma sanitarinė apsaugos zona, kurią sudaro griežto režimo apsaugos juosta (5 m) ir taršos apribojimų juostos (50 m); 

· Buitinių nuotekų surinkimas, nuleidimas numatomas į planuojamą vietinį nuotekų valymo įrenginį. Išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į griovį.

· Paviršinio (lietaus) vandens nuotėkų nuvedimas numatomas į griovį arba planuojamą teritorijoje atvirą vandend telkinį.

· Ryšių tinklai neplanuojami.

· Elektros įrenginiai prijungiami prie AB „Lesto“ (buvusios AB „VST“) skirstomųjų elektros tinklų.

Bendrovės personalui patogiose aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietose numatyti vietas dėl 0,4 kV skirstomųjų spintų, įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų ir įvadinių apskaitos spintų pastatymui. Patogiose aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus vietose išskirti žemės zonas inžineriniams komunikaciniams koridoriams ir numatyti reikiamus servitutus 0,4 kV elektros kabelių linijų tiesimu (statybai) ir eksploatavimui nuo esamos bendrovei priklausančios 10/0,4 kV transformatorinės KT D – 307 0,4 kV skirstyklos į numatomas 0,4 kV skirstomąsias apskaitos spintas ir įvadines apskaitos spintas. Servitutai nustatomi statomų, esamų bei perkeliamų elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonų ribose.
· Dujotiekio tinklai neplanuojami.

· Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai neplanuojami.
Inžinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų ir sklype statomų pastatų eksploatacijai, statybos vykdomos žemės sklypo savininko lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai ne sklypo ribose sutarčių pagrindu sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

b  (8.-Susisiekimo sistema) - Į planuojamą teritoriją patenkama esama nuovaža iš Tvenkinio gatvės. Įvažiavimas į suplanuotą komercinės/rekreacinės teritorijos sklypą numatomas per inžinerinį sklypą Nr. 1. Sklypas Nr. 1 bus servitutinis su nustatomu kelio servitutu. Įvažiuoti į sklypus rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai. Automobilių parkavimas numatomas sklypų ribose. Planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, automobilių stovėjimo vietų skaičius bus nustatomas remiantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, atsižvelgiant į numatomų statyti pastatų paskirtį ir dydį.
c -Architektūriniai reikalavimai. Statiniai gali būti statomi iki 3,0 (trijų) aukštų, bet neaukštesni kaip 11,0 m nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško. Rekomenduojamos tradicinės spalvos – natūralaus medžio, gelsvos, rusvos. Atsižvelgti į šalia esamus statinius.

d -Želdiniai. 
Remiantis Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendiniais, planuojama teritorija nepatenka į jokias gamtinio karkaso teritorijas. Pagal LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21d. Įsakymą Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, komercinės/rekreacinės teritorijos sklypui nustatomas 50% apželdinimas. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.
Aplinkos apsauga. Planuojama ūkinė veikla – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų, trumpalaikio poilsio pastatų, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statyba ir eksploatacija, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Teritorijoje planuojamas nuotekų valymo įrenginys, kadangi įrenginio našumas neviršys 5 tūkst. m³ per parą,  jam sanitarinės apsaugos nenustatomos. (Vadovaujantis LR Vyriausybės 2011-07-13d. nutarimo Nr. 823 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktu uždariems mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo įrenginiams, kai įrenginių našumas iki 5 tūkst. kub.m./per parą, sanitarinės apsaugos zonos dydis nenustatomas, todėl ir apribojimas „XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės  apsaugos zonos ir taršos poveikio zonos (uždariems biologinio valymo įrenginiams)“ nenustatomas). Apribojimai bus nustatomi vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonai po 5 m nuo vamzdynų ašies, elektros linijų (0,4 kV) apsaugos zonai – po 1 m nuo požeminio kabelio. Geriamojo vandens tiekimui numatoma I grupės uždaro tipo vandenvietė. Vandenvietėms, tiekiančioms iki 100 m³/parą vandens nustatoma sanitarinė apsaugos zona (5 m pločio griežto režimo apsaugos juosta ir 50 m pločio taršos apribojimų juosta).
Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija nepatenka į kitas detaliaisiais planais nustatytas ar į kitų gamybinių, komunalinių objektų sanitarinę apsaugos zonas numatytas LR SAM įsakyme 2004 08 19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“. 

Šildymas: Pastatų šildymas numatomas elektra, kietu kuru, geoterminis arba dujomis. Šildymo sistema konkretizuojama techninių projektų rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus.

Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinė sauga bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Gaisro atveju vanduo bus imamas iš planuojamo teritorijoje vandens telkinio. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 07 d. įsakymą Nr.  1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“.
Planuojamų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis nustatomas statinio techninio projekto rengimo metu pagal numatomas naudoti medžiagas, nustatant ugniai atsparumo laipsnį pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 07 d. įsakymą Nr.  1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, nustačius statinio ugniai atsparumo laipsnį,  tarp projektuojamų statinių bus išlaikytas priešgaisrinis atstumas.

Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas (jei jų nėra), vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ ir RSN 139 – 92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.

Atliekos. Susidariusios ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į sklypuose stovinčius konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su specializuotomis įmonėmis. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, 1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, nauja įstatymo redakcija Nr. IX- 1004, 2002-07-01, aktuali redakcija 2008-07-03).

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos numatomos planuojamai teritorijai:

II. Kelių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos (planuojamam požeminiam kabeliui po 1 m abipus kabelio);
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (pirmoji griežto režimo apsaugos juosta – 5 metrų atstumu nuo įrenginio ir antroji – taršos apribojimų juosta – 50 m atstumu nuo įrenginio (nuo I grupės vandenvietės));

XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
XXVI. Miško naudojimo apribojimai;
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (po 5 m).
Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai strateginis vertinimas neatliekamas.

Projekto vadovas
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