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PASTABOS:

1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų
komunikacijų nužymėjimui.

2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai
tikslinti vietoje.

3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti

gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus

atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
7. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų remiantis STR 2.03.02:2005 "Gamybos,

pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" 5 ir 6 priedais.
8. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais

vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses
nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

9. Esamas žemės paviršiaus dangas privaloma atstatyti į ne prastesnę nei esama būsena.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojami vandentiekio tinklai
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
Naikinami vandentiekio tinklai
Projektuojami taškai, pasijungimai, šuliniai
Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė
Esami vandentiekio tinklai
Esami buitinių nuotekų tinklai
Esami paviršinių nuotekų tinklai
Esami ryšių tinklai
Esama elektros oro linija
Sklypo riba
Projektuojamų tinklų apsaugos zona
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